INSTRUKCJA OBSLUGI

TOYPEK Z

OPIS

Toaleta Z wyposazona jest w zbiornik na nieczgfstoéci o pojemnosci 250 | oraz uchwyt na papier
toaletowy, w ktorym mozna umiesci¢ dwie standardowe rolki papieru.

WYPOSAZENIE WYPOSAZENIE
PODSTAWOWE DODATKOWE
' zbiornik na nieczystosci o poj. 250 | ‘ pojemnik na ptyn dezyfekujacy
' haczyk na okrycie wierzchnie ‘ pojemnik na papier toaletowy w duzej rolce
' uchwyt na papier toaletowy

EKSPLOATACJA

Przez otwér sedesowy nalezy wlaé ok. 20 litrow wody
i doda¢ ok. 300 ml preparatu Aqua Kem Blue firmy
Thetford.

Nalezy regularnie sprawdza¢, czy w zbiorniku toalety
znajduje sie wystarczajgca ilos¢ cieczy. Jej poziom
powinien zawsze przewyzsza¢ poziom fekalidow
(nalezy ew. dola¢ wody).

OPROZNIANIE

Opr6znianie zbiornika odbywa sie poprzez
wypompowanie nieczystosci przez otwor
sedesowy zbiornika (za pomocg wozu
asenizacyjnego/szambiarki).
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CZYSZCZENIE

Toaleta nie wymaga specjalnych zabiegow
konserwacyjnych.

Toalete i wnetrze zbiornika nalezy czysci¢ przy uzyciu
biezacej wody oraz odpowiednich srodkéw czystosci.
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NASZE WSKAZOWKI
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Toalete nalezy ustawic¢ Po nalaniu wody Preparat Aqua Kem Blue
na twardym, rownym i preparatu do zbiornika, niweluje nieprzyjemny
podtozu i najlepiej toaleta jest gotowa do zapach w toalecie

W zacienionym miejscu. uzytkowania. i wspomaga rozktad

nieczystosci co utatwia
oproznianie toalety.
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Jesli toaleta jest dostarczana przez Jesli podczas transportu toalety

firme kurierskg pod jej podstawg zasuwka z sygnalizatorem ,wolne—
dokrecone sg drewniane listwy, ktore zajete” przesunie sie tak, ze drzwi

utatwiajg przetadunek toalety toalety bedg zamkniete, nalezy
wdzkiem paletowym podczas drzwi docisngc i palcem przesungc
transportu. zasuwke lewo tak, aby byt widoczny
zielony kolor sygnalizatora (toaleta

Po dostarczeniu toalety do miejsca otwarta).

jej ustawienia nalezy toalete potozy¢
delikatnie na tylnej scianie i odkrecic¢
listwy.

KONTAKT
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TOYKA POLAND SP. Z O.0. (46) 85 890 85 - toyka@toyka.pl

ul. Przyokopowa 5 (22) 632 92 62

01-208 Warszawa produkcja@toyka.pl




